
Jedes einzelne Bauteil Ihrer Maschinen und 
Anlagen sowie alle Produktionsprozesse 
wurden mit größter Sorgfalt entwickelt. 
Deshalb benötigen Sie einen ebenso 
hochwertigen Schmierstoff, der ihre Anlagen 
optimal schützt und für einen effi zienten 
Betrieb sorgt.

Die Shell Mysella Familie ermöglicht 
Anlagenbetreibern die Auswahl eines 
Gasmotorenöls, das ihre spezifi schen 
Anforderungen optimal erfüllt, denn sie bietet

■ Verschleißschutz
■ lange Ölstandzeiten
■ effi zienten Betrieb.

LONG-LIFE-ÖL MIT NIEDRIGEM ASCHEGEHALT FÜR 
STATIONÄRE GASMOTOREN DIE MIT BIOGAS ODER 
ANDEREN SAUEREN GASEN BETRIEBEN WERDEN.
Shell Mysella S5 S ist das hochwertige Long-Life-Gasmotorenöl von 
Shell für Motoren, die mit Biogas, Klärgas, Deponiegas oder anderen 
Sauergasen betrieben werden. Es hilft
■ längere Ölwechselintervalle zu ermöglichen
■ Motoren sauber zu halten und zu schützen
■ Ablagerungen in der Verbrennungskammer zu verringern
■ den Ölverbrauch zu senken.

Aufgrund seiner speziellen Formulierung hilft Shell Mysella S5 S eine 
längere Ölstandzeit und damit Kosteneinsparungen zu ermöglichen,  
da weniger Öl benötigt wird und der durch Ablagerungen verursachte 
Wartungsaufwand verringert werden kann.

Kennzahlen
SAE: 40; Basenzahl (BN): 5,3; Asche: 0,57 %

Produktinformationen: Gasmotorenöle

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Shell Mysella S5 S 
■ Längere Ölstandzeit
■ Zuverlässiger Schutz bei Einsatz von Biogas und anderen sauren Gasen

LEISTUNG AUF EINEN BLICK

Schutz Ölstandzeit Effi zienter Betrieb

Shell Mysella S5 S
■ Längere Ölstandzeit
■ Zuverlässiger Schutz

bei Einsatz von
sauren Gasen
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Shell Mysella S3 S
■ Zuverlässiger Schutz
■ Mittlerer Aschegehalt für

Viertakt-Motoren
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Leistungsvergleich innerhalb der Produktfamilie

ENTWICKELT FÜR EINE LANGE ÖLSTANDZEIT
Dank seiner hohen Oxidations- und Nitrationsbeständigkeit sowie dem 
Einsatz spezieller Additive erreicht Shell Mysella S5 S eine wesentlich längere 
Ölstandzeit als ein Standard-Gasmotorenöl1.

1Die Ölstandzeit variiert je nach Anteil der Schmutzstoffe im Gas.
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MEHRWERT FÜR IHREN BETRIEB
Shell Mysella S5 S ist das neuste Low-Ash-Gasmotorenöl 
von Shell. Es wurde speziell entwickelt, um lange 
Ölwechselintervalle zu ermöglichen und um Motoren, 
die mit Sauergas betrieben werden, optimal zu schützen.

UMFASSENDES PRODUKT-
UND SERVICEANGEBOT
Wir bieten für alle Ihre Anforderungen und 
Anwendungen eine umfassende Produktpalette an Ölen 
und Fetten einschließlich hochwertiger synthetischer 
Schmierstoffe und dazu umfangreiche Serviceleistungen.

ENTWICKELT FÜR DAUERHAFTEN SCHUTZ
Shell Mysella S5 S überzeugt durch sehr gute 
Verschleißschutzeigenschaften und verhindert zuverlässig die 
Bildung von ölbedingten Rückständen. Es ist als Low-Ash-Öl 
eingestuft und hilft Ablagerungen in der Brennkammer zu 
minimieren. Shell Mysella S5 S ist für den Einsatz in Motoren, 
die mit Abgaskatalysatoren für Kohlenmonoxid, NOx und 
Formaldehyd ausgestattet sind, geeignet.

ENTWICKELT FÜR EINEN EFFIZIENTEN BETRIEB
Shell Mysella S5 S hilft Verschmutzungen und Verstopfungen 
der Ladeluftkühler von Motoren mit Gasrückführung aus dem 
Kurbelgehäuse zu minimieren.

Nähere Informationen erhalten Sie hier:

www.shell.de

  ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal für den Einsatz in Viertakt-Gasmotoren,
die zur Stromerzeugung und in KWK-Anlagen
(Kraft-Wärme-Kopplung) genutzt werden.

SPEZIFIKATIONEN UND FREIGABEN
Freigabeprozesse und Validierungstests mit den folgenden 
Motorenherstellern wurden gestartet bzw. sind in Planung:

■ Caterpillar

■ GE-Jenbacher

■ MWM
IN EINEM MODERNEN
GE-JENBACHER GASMOTOR, 
DER MIT SAUERGAS 
BETRIEBEN WIRD, HAT 
MYSELLA S5 S BIS HEUTE 
SCHON ÜBER 20.000 
BETRIEBSSTUNDEN ERREICHT. 

ZYLINDERLAUFBUCHSEN IN AUSGEZEICHNETEM 
ZUSTAND: Nach 3.670 Betriebsstunden mit Shell 
Mysella S5 S befi nden sich die Zylinderlaufbuchsen in 
einem ausgezeichneten Zustand und das Honmuster weist 
nur einen äußerst geringen Verschleiß auf. Der niedrige 
und stabile Ölverbrauch ist eine weitere Bestätigung der 
guten Leistungseigenschaften.
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SPEZIFIKATIONEN UND FREIGABEN

Shell Mysella S5 S ist von folgenden Motorenherstellern freigegeben. 
Details zu den Freigaben der einzelnen Motorenbaureihen der Hersteller 
entnehmen Sie bitte dem aktuellem technischen Datenblatt von Shell 
Mysella S5 S unter: www.shell.de

Caterpillar

GE-Jenbacher

	 MAN T&B

	 MWM

	 2G Gasmotoren

Kreissler24 KG
Kreißler Weg 1
15936 Dahme/Mark

info@kreissler24.de
Tel.: 035451 80 10




