
Designed to meet challenges

Shell Tellus S4 ME
n	 Besonders langlebig
n	 Energieeffizient 

Leistung auf einen Blick

Schutz Ölstandzeit Effizienter Betrieb

Shell Tellus S4 ME
n	Besonders langlebig
n	Energieffizient

✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Shell Tellus S3 M
n	Lange Lebensdauer und 

hoher Schutz
n	 Industrieanwendungen

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓

Relative Leistung der Produkte zueinander aufgrund ihrer Eigenschaften.

Produktinformationen: Hydrauliköle

Entwickelt für dauerhaften Schutz
Die schützenden Eigenschaften von Shell Tellus S4 ME können dazu beitragen, die Lebensdauer Ihrer Anlagen zu verlängern und so Ihre 
Kapitalrendite zu optimieren. Es überzeugt durch

n	 bis zu 89 % weniger Verschleiß als der in Hydraulikpumpentests nach Industriestandard maximal zulässige Wert.

Formulierung für erweiterten Schutz3

✓	Synthetische Grundöle für eine exzellente Viskositäts-
kontrolle

✓	Verbesserte Fließeigenschaften bei niedrigeren 
Temperaturen

✓	Fortschrittliche, aschefreie Verschleißschutzadditive
✓	Außergewöhnlich gute Verschleißkontrolle
3Im Vergleich zu herkömmlichen Ölen derselben Viskositätsklassen.
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Alle Komponenten Ihrer Maschinen und 
Anlagen sowie Ihres Produktionsprozesses 
wurden mit größter Sorgfalt entwickelt und 
aufeinander abgestimmt. Deshalb benötigen 
Sie einen hochwertigen Schmierstoff, der 
Ihre Anlagen optimal schützt und einen 
effizienten Betrieb unterstützt.

Die Shell Tellus Familie ermöglicht Anlagen-
betreibern die Auswahl eines Hydrauliköls, 
das ihre spezifischen Anforderungen erfüllt, 
denn sie bieten
n	 Anlagenschutz
n	 lange Ölstandzeit
n	 effizienten Betrieb.

Synthetisches Hydrauliköl ZUR VERBESSERUNG 
DER EFFIZIENZ VON HYDRAULIKSYSTEMEN

Auf Basis einer fortschrittlichen, aschefreien, synthetischen Technologie 
wurde Shell Tellus S4 ME mit dem Ziel entwickelt, einen Beitrag zur 
Senkung der Energie- und Betriebskosten von Hydraulikanlagen zu leisten. 
Diese Hydraulikflüssigkeit verbessert nachweislich die Energieeffizienz, ist 
in der Lage, die Ölstandzeit im Vergleich zu konventionellen Shell Ölen 
um das Vierfache zu verlängern und die Lebensdauer der Anlagen durch 
verbesserten Verschleißschutz für die Hydraulikpumpen zu erhöhen.
Darüber hinaus kann die höhere Umweltverträglichkeit (geringe Toxizität für 
die Wasserfauna und -flora) fortschrittlichen Anlagenbetreibern helfen, die 
Umweltbilanz ihres Unternehmens zu verbessern.

Vickers 
V104C1

Eaton 
35VQ252

Shell Tellus S4 ME 
Ergebnis des 
Hydraulikpumpen-
Verschleißtests

Hydraulikpumpen-Verschleiß  
(% des maximal zulässigen Werts)

1ISO 11158 HM; DIN 51524-2 HLP
2Eaton I-286-S, M-2950-S

Maximal zulässiger Verschleiß

Niedriger = besser

Bis zu 89 % weniger Verschleiß

Bis zu 82 % weniger Verschleiß
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MEHRWERT FÜR IHREN BETRIEB

Shell Tellus S4 ME hat die Betriebsabläufe 
zahlreicher Anwender verbessert. So ist es 
Kunden beispielsweise gelungen,
n	 die Produktivität um bis zu 3 % zu steigern,
n	 den Aufwand für die Wartung von Öl und 

Maschine wesentlich zu reduzieren,
n	 die Energieeffizienz von Hydrauliksystemen 

zu verbessern. In einem streng kontrollierten 
Testzyklus erreichte ein Hersteller 
von Kunststoffspritzgießmaschinen 
Energieeinsparungen von bis zu 6,4%1 
in den Hydrauliksystemen, in denen 
Shell Tellus S4 ME verwendet wurde.

UMFASSENDES PRODUKT- UND 
SERVICEANGEBOT

Für welche Anforderungen und Anwendungen 
auch immer: Wir bieten eine lückenlose 
Palette von Ölen und Fetten einschließlich 
hochwertiger synthetischer Schmierstoffe sowie 
weitere Serviceleistungen.

Spezifikationen und Freigaben

Shell Tellus S4 ME erfüllt die Anforderungen zahlreicher Industrienormen und 
Anlagenhersteller. Es ist in den ISO-Viskositätsklassen 22, 32, 46 und 68 erhältlich.

Freigegeben von Erfüllt die Anforderungen von

Cincinnati P-68 (ISO 32)
Cincinnati P-70 (ISO 46)
Cincinnati P-69 (ISO 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
Bosch Rexroth
Arburg

ASTM D6158 (HM-Mineralöle)
ISO 11158 HM-Flüssigkeiten
DIN 51524-2 (HLP-Öle)
Schwedischer Standard SS 15 54 34 AM
AFNOR NF-E 48-60
Krauss Maffei

Anwendungsbereiche

Besonders geeignet für Industrieanlagen, die eine große hydraulische Kraftwirkung 
erfordern, z. B. Kunststoffspritzgießmaschinen oder Metallpressen.

Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen – für lange Betriebszeiten.  
Shell Tellus S4 ME ermöglicht die längste Ölstandzeit aller Shell Hydrauliköle.

Anwendungen in mobilen Hydraulikanlagen – für den Einsatz unter klimatischen 
Bedingungen ohne größere Temperaturschwankungen. (Für Anwendungen bei 
extrem niedrigen Temperaturen empfehlen wir Shell Tellus S4 VX.)

Nähere Informationen erhalten Sie hier:

www.shell.de

1Die tatsächlich erzielten Energieeinsparungen hängen ab von 
der jeweiligen Anwendung, dem derzeit verwendeten Öl, den 
Wartungsverfahren, dem Anlagenzustand, den Betriebsbedingungen 
und dem Umfang, in dem Hydraulikkraft genutzt wird.

Entwickelt für einen effizienten Betrieb

Eine Hydraulikflüssigkeit muss zuverlässigen Schutz sowie effiziente Schmierung und Kraftübertragung ermöglichen. Shell Tellus S4 ME wurde 
entwickelt, damit Hydraulikanlagen dauerhaft ihre spezifikationsgemäße Leistung erbringen oder übertreffen, und trägt so dazu bei, die 
Produktivität zu erhöhen. Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der Industrie überzeugt es durch

n	 eine bis zu 69 % schnellere Filtrierung und sorgt so, durch Vermeidung von Druckverlust über die Filter, für einen effizienteren Betrieb.

Entwickelt für eine lange Ölstandzeit

Shell Tellus S4 ME wurde speziell entwickelt, um einen sehr langen unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen zu ermöglichen, den 
Wartungsaufwand zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Im Industriestandard-Test der Ölstandzeit erreichte Shell Tellus S4 ME

n	 eine mehr als zehnmal längere Ölstandzeit als die Mindestanforderung der Industrie.

Nachweisliche Verbesserung der Effizienz
✓	Einsparungen durch eine höhere Energieeffizienz in 

Industrieanwendungen mit intensiver Nutzung von 
Hydraulikkraft

✓	Kann dazu beitragen, die Geschwindigkeit und 
Produktivität der Maschinen zu erhöhen

✓	Außergewöhnliches Luftabscheidevermögen und andere 
effizienz- und leistungssteigernde Eigenschaften
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Relative Ölstandzeit, typisch (%)

Mehr als zehnmal längere Ölstandzeit 

Höher = besser
1ASTM D6158; ISO 11158

Mindest-Ölstandzeit nach Industriestandard1 (100 %) 

Filtrationszeit (trocken)

Filtrationszeit (nass)

Filtrationszeit (% der maximal zulässigen Zeit) 
(Anforderung an die Filtrierbarkeit für die Zulassung  

nach Denison HF-0 – ISO 46)

Maximal zulässige Zeit

Niedriger = besser

Bis zu 69 % schneller

Bis zu 59 % schneller
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